Desde 1968 COMMAOX

SmartHome & Secunity

Manual de usuario

Video portero a color DRC-4Y

Wwww.commax. com COMMAX Co,.Ltd.

» Gracias por comprar productos COMMAX.
» Lea atentamente esta Guia del usuano (en particular_las precauciones de segundad) antes de

utilizar un producto y siga las mstrucciones para utilizario exactamente.
= La empresa no es responsable de mingun accidente de segundad causado por un funcionamiento
anormal del producto.
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' 1. Introduccion

El numero de modelo se encuenira en la parie inferior. Registre el numero de serie en el espacio provisio a confnuacion.
Consulie esios numercs cada vez que llame a su distribuidor COMMAX con respecio a esie producio.

Mo. de Modelo: Mo. de sene:

Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.

ﬂ Este simbolo esta desinado a alertar sobre el uso de "Volkzje peligroso™ no aislado deniro del producio gue pusde causar gue
la magniud nsuficienie consiuya un riesgo de descarga eleckica para las personas.
Esfe simbolo esia desinado a alertar el uso de la presencia de mstucciones imporianies de operacion y manienimienio
{=ervicio) en la Meralura que acompana al aparaio.

Riesgo de shock eléctrion
el Siborir

PRECAIMIOM: Para redudir el riesgo de descarga eléctrica, o retire la cubierta (o la cubierta
postenor) gue no contenga piezss reparables por el usuano. Refiera el servico 2l perzonsl de
SErviCio.
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. 2. Precauciones

4 Mo le instale en lugares & Mo lo instale en ambientes & Mo lo instale en el lugar & Mo lo instale en el lugar donde
extremadamente calides o hdmedos. parpadeante, estara expuesto al petrélec y al
frios. gas.

5i s usa en un lugar donde
la temperatura es superior
a 40 *C oinferior a -10 *C,
puede deteriorar la calidad
de la imagen o fallar.
Preste atencion a la
vertilacion, especialmente
cuando se instala en un
lugar calido.

La instalacidgn en un lugar
himedo provocara un
deterioro de la lente v una
imagen de baja calidad.

Pueden producirse fallos de
funcionamiento en areas

cambiantes de alta iluminacion,

como luces parpadeantes
inestables,

Pueden producirse fallos de
funcionamiento cuando el
petroleo o el gas penetran
en los productos,
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W 3.Vision general
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1) Micréfono: ofrece la voz de un visitante
(2) Lente de la camara: transferencia de imagen
#Debe mantenerse limpio
(3) LED y sensor de iluminacién: ofrecen una imagen clara por la noche
4) altavoz: ofrece voz a un visitante
(3) Boton de llamada: llamar a una residencia
(6) Terminacion de conexion de liberacion de puerta
(7) Terminal de conexion del monitor
&) Control de volumen (1.2 ~ 1.5mm [-] controlador disponible]
@) Soporte de pared
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. 4. Instalacion
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1. Fije un soporte en la pared con tornillos

-E.ahl-n da Fusntes da
momitar alimzmtacian

Cablz da ibaraciaon da
pusrta
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2. Conecte el cable # 1, 2, 3, 4 en la parte posterior de una camara de puerta con un
monitor como se muestra en [FIG-2] (# 1: VOZ, # 2: GMND, # 3: DC12V, # 4 VIDEQ.,

3. Coloque una unidad de camara de puerta en un soporte de pared.
4 Conecte el terminal de conexidn de liberacion de la puerta como se muestra en [FIG-2].
S Apriete un tornillo en la parte inferior de la camara de la puerta. [FIGURA 1].



5. Contenidos del paquete
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CAMARA (DRC—4Y) SOPORTE
1 TORNILLO BHM M3x6 (1EA) o TORNILLO GHIT 4x18 (2EA)



i 6. Especificaciones

N2 de Modelo

Veoltaje clasificado

DRC4Y

12V == (suministrado desde el monitor]

Alambrado

4 cables (peolandad) a un monitor

2 cables (sin polandad) a una cerradura de puerta eléctrica

Estandar de transmision de video

MNT5C o PAL ESTAMDAR

Tipo de sensor

IC=-MOS(COLOR / 0.52 megapixel)

Transmision

Duplex completo

Iluminacion mMinima

0.1 Lux (dentro de 300 rim)

LED

LED incorporado (trabajo nocturno)

Angulo de vision efectivo

a8°

Temperatura de funcionamiento

-10 ® C ({probado hasta -40 7 C) ~ + 40 ° C

Pesc (gramos)

1860

Chmensian (mim)

92 {(ancho) x 1 50 {alto) x 35 (profundidad)

Instalacion entre una puerta

Diametro(pie)

3.5

.65

308

&1

camara y monitor (cable TIV)

Dhistancia I{r‘netru:u;l

Z8m

S0m

7om

115m




.
. Memo



coMmAax




